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Retroreflexné znacenie musi byt vykonané podla predpisu EHK 48, pricom na boku mozno pouzit biele alebo ZIté a vzadu Cervené alebo ZIté znacenie.
Znacenie moze byt urobené pomocou suvislého pasu Sirky 5 cm alebo niekolkych pasovych ¢asti a malo by oznacovat zadné a bo¢né obrysy vozidla
¢o najblizsie ku krajnym hranam.

Obrysové znacenie by malo tvorit minimalne 80% celkovej dizky alebo 3irky vozidla (privesu).

Retroreflexna grafika sa moze umiestnit len do vnutra obrysového znacenia, no neméze nardsat jeho Ucinnost.

Schvilené typy retroreflexnych materialov:
Trieda C - materidly len na obrysové znacenie - najjasnejSie materialy s retroreflektivitou 300 - 450 cd/Ix.m?
- odporucané materialy 3M: Scotchlite™ Diamond Grade™ 983 pre skrinové verzie, Scotchlite™ Diamond Grade™ 987 pre plachtovinu
Trieda D - materidly na rozliSovacie znacenie a reklamnu grafiku - pre obmedzené plochy s retroreflektivitou 150 cd/Ix.m?
Trieda E - materidly na rozliSovacie znacenie a reklamnu grafiku - pre vacsie plochy s retroreflektivitou 50 cd/Ix.m?
- odporucané materialy 3M: Scotchlite™ 580/680

Radi vdm poskytneme viac informdcii o Nariadeni vlady SR ¢. 349/2009 Z.z., predpise EHK 104 a o retroreflexnych materidloch 3M:

Obrysové znacenie: tel.: 02/49 105 217, e-mail: igavala@mmm.com Reklamna grafika: tel.: 02/49 105 241, e-mail: Ipolacek@mmm.com
tel.: 0948 660 555 tel.: 0948 660 555
3M (East) AG, 0.z.  €-mail: sestak@autokupa.sk e-mail: sestak@autokupa.s

Vajnorska 142, Bratislava
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